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https://www.iiyama-cms.com/


Uwagi wstępne

Uwaga

Niniejszy  dokument  może  być  aktualizowany  nieregularnie  w  związku  z  uaktualnieniami  wersji

oprogramowania  lub  z  innych  powodów.  O  ile  nie  zawarto  dodatkowych  umów,  żadne  informacje,

oświadczenia lub sugestie zawarte w tym dokumencie nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, ani wyraźnej, ani

dorozumianej.

Historia zmian dokumentu

Wersja Data wydania Uwagi do rewizji

V1.0 2026/05/27 Początkowa aktualizacja systemu oprogramowania

v4.0.
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1. System logowania

1.1 Rejestracja konta i 1.2 Logowanie

Proces  rejestracji  nowego  konta  w  systemie  składa  się  z  utworzenia  konta  oraz  dodania  identyfikatora

organizacji (Organization ID).

Aby  zarejestrować  konto,  należy  wejść  na  https://www.iiyama-cms.com/#/login i  kliknąć  "Create  new

account".  W  celu  odczytania  ID  organizacji  przejdź  do  "System  Management"  >  "Organizational

management" w panelu.

W przypadku  utraty  hasła,  na  ekranie  logowania  należy  wybrać  opcję  "Forgot  password"  i  postępować

zgodnie z instrukcjami e-mail.
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2. Aplikacja po stronie urządzenia (Terminal)

2.1 Ustawienia systemowe (System Settings)

Kliknięcie "System Settings" przekierowuje do panelu konfiguracji systemu operacyjnego Android.
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2.2 Informacje o systemie (System Information)

Sekcja służy do weryfikacji urządzenia: Nazwa, Device ID, Adres MAC oraz wersja oprogramowania.
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2.3 Konfiguracja serwera (Server Config)

Ekran konfiguracji serwera umożliwia nawiązanie połączenia z serwerem CMS. Domyślny adres to: iiyama-
cms.com.
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2.4 Moduł Cryptoguard

Zabezpiecza  przed  nieautoryzowanym  dostępem.  Aktywacja  wymaga  podania  poprawnego  hasła  przed

wejściem do ustawień sieciowych.
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2.5 Konfiguracja sieciowa i 2.6 Panel główny

Adres IP serwera to: 34.12.226.46. Wymagane odblokowane porty: 80, 443, 19527.

Strona główna agreguje wskaźniki urządzeń (Device Statistics, Common Functions, Uptime itp).

2.6.1 Przełączanie wersji językowej

Zmiana języka wyświetlania możliwa jest na ekranie logowania oraz w prawym górnym rogu panelu (wspiera

język polski).
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2.6.2 Profil użytkownika (Account Center)
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2.6.3 Monitorowanie zadań w tle (Time-consuming tasks)
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2.7 Biblioteka zasobów (Resource)

2.7.1 Zarządzanie plikami i 2.7.2 Szablony

Menedżer multimediów wspiera pliki do 4GB. Nieaktywne pliki są usuwane po roku.

2.8 Zarządzanie treścią (Content)

2.8.1 Tworzenie i edycja list odtwarzania (Playlist)

Wspierane są listy: Single-screen, Synchronous oraz Videowall.
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2.8.2 Widżety i elementy interaktywne

Zestaw 18 zaawansowanych widżetów (Tekst, Wideo, Obraz, Zegar, Pogoda, itp.).
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2.8.3 Publikacja prezentacji i priorytety (Playlist Release)

Priorytety: Exclusive > Inserted > Ordinary > Gasket.
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2.8.4 Harmonogramy zaawansowane (Schedule)

Planowanie na określone tygodnie, dni i godziny.
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2.8.5 Wiadomości błyskawiczne (Message)

Wysyłanie płynnego tekstu (ticker) na ekrany: Append (dopisz) lub Overwrite (nadpisz).

iiSignage2 - Instrukcja Obsługi v4.0 iiyama-sklep.pl 26



iiSignage2 - Instrukcja Obsługi v4.0 iiyama-sklep.pl 27



2.9 Archiwum i historia (History)

Rejestracja pełnej historii wydań i dystrybucji na monitory.
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2.10 Zarządzanie urządzeniami (Devices)

2.10.1 Parametry terminali

Możliwość  zdalnego  sterowania  zasilaniem  (Power),  głośnością  (Volume),  obrotem  (Rotation)  oraz

instalowania pakietów APK.
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2.10.2 Grupy wyświetlaczy i ściany wideo

Tworzenie grup synchronicznych oraz matryc ścian wideo.
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2.11 Ustawienia administracyjne (Admin Settings)

2.11.1 Struktura organizacyjna i konta użytkowników

Możliwość delegowania praw w pododdziałach oraz przyznawania ról (Administrator, Audytor, itp.).
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2.11.3 Logi systemowe (System Log)

Rejestrowanie zachowań użytkowników CMS.
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